
Группа компаний 88 
Эксперты  в системах кровельной, 

промышленной и пожарной 
безопасности. 

Проектируем. Производим. Монтируем. 

 Кровельные и фасадные лестницы 

 Переходные мостики и трапы  

 Промышленные кровли 

 Ограждения кровли ГОСТ 53254  

 Пожарные лестницы П-1 и П-2  

 Переходы через препятствия 

+7(495)380-22-10 
+7(495)640-93-90 

WWW.GK88.RU 
ZAKAZ@GK88.RU  
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Инструмент: 

 Шуруповерт и биты на 8 и 13 мм. 

 Ключи гаечные на 13, 

 Ударный гайковерт, 

 Перфоратор, 

 Ножовка по металлу,  

 Рулетка,  

 Маркировочный шнур, 

 

! При работах на высоте обязательно используйте сертифицированное страховочное 

оборудование и соблюдайте технику безопасности. 
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                                              Сборка полотна лестницы. 

 Вставить в прорези тетивы ступени, зафиксировать болтом и гайкой. 

 Закрепить соединители к каждой тетиве (не затягивать) по 2 шт на тетиву. 
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                       Установка стеновых кронштейнов  
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 Расстояние между кронштейнами подбирается по месту. На секцию 

2,45 м рекомендовано не менее 4 кронштейнов. 

 Крепеж подбирается исходя из материала стены (не меньше М8). 

 Отверстия для крепежа 8,5 мм (при необходимости рассверлить) 
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Узлы крепления к стене 
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Установка экрана безопасности 

 

 

 Согнуть дуги (просечками под сгиб внутрь) 

 Уголки прикрутить с лицевой  стороны лестницы 

 Начинать монтаж дуг с площадки 

 Закрепить вертикали 
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 Проверить затяжку болтов на всей конструкции. 

 Провести испытания в соответствии с ГОСТ-53254. 

 Проводить осмотр лестницы не менее 2 раз в год (осень, весна). 

 Каждые 5 лет проводить испытания. 

 Одновременно находиться на лестнице более одного человека запрещено. 

 При монтаже, эксплуатации и диагностике использовать сертифицированные средства 

индивидуальной защиты при работах на высоте. 
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